
+5.31
TELHADO

+3.20
RESPALDO

+0.00
NÍVEL DA RUA

+5.31
TELHADO

+3.20
RESPALDO

+0.00
NÍVEL DA RUA

+5.31
TELHADO

+3.20
RESPALDO

+0.00
NÍVEL DA RUA

Data: 27 / julho / 2021

T.O.                   00,00%

Terreno:

C.A.                   0,0000 T.P.        00,00 m² - 10,00%

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO 

RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE 

PROPRIEDADE DO TERRENO E QUE A OBRA SÓ SERÁ INICIADA 

Prop.: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CNPJ.:   01.617.459/0001-00

Responsável Técnico 
SIDNEY DIAS DE JESUS

Engenheiro Civil CREA-MT n°32126

A.R.T.:

Titulo:

Conclusão do Predio de Ampliação e pintura da Camara Municipal de Nova Lacerda-MT

Proprietário:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
Local:

RUA Dioguinho, 669 - LOTE 01 - QUADRA 04

Bairro: São José Cidade: Nova Lacerda-MT

ÁREA

1.635,22 m²

m² 

APROVAÇÃO PELA P.M.N.L

Telefone: (65) 99648-0014

PROJETO ARQUITETÔNICO FOLHA 
01/01

PLANTA DE SITUAÇÃO   S/ ESCALA

Orientação: Sidney Dias

Parede de Alvenaria Tijolos Ceramicos 9x19x24 cm 
revestimento exterior Pedra Ferro (Mosaico)

Telhado duas aguas com telha Ceramica Portuguesa

Caibros 5x6 cm Peroba ou Similar

Ripa 2x5 cm Peroba ou Similar

Terças 12x6 cm Peroba ou Similar

Calha Cova  0,62x 0,35 cm

Canteiro Alvenaria Tijolo Ceramico 9x19x24 cm 

ESCALA:  1 : 100

A

ESCALA:  1 : 100

VISTA FUNDOS

ESCALA:  1 : 100

VISTA FRENTE

Parede de Alvenaria Tijolos Ceramicos 9x19x24 cm Pintura na cor branca tinta 
acrílica

Terças 12x6 cm Peroba ou Similar

Caibros 5x6 cm Peroba ou 
Similar

Ripa 2x5 cm Peroba ou Similar

Calçada concreto espessura 5 cm

Telhado duas aguas com telha Ceramica Portuguesa

Caibros 5x6 cm Peroba ou Similar

Ripa 2x5 cm Peroba ou Similar

Terças 12x6 cm Peroba ou Similar

Calha Coba 0,62 x 0,35 cm com inclinação para duas água e instalação de 
tubo 150mm no inicio e no final

Tubo PVC 150mm saida dágua pluvial

Telhado Exixtente


